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KARTA TECHNICZNA 

KLEJ FIXER TECHNONICOL Nr 23 

               

Wieloskładnikowa masa złożona z bitumu, polimerów, dodatków technologicznych, wypełniaczy 
mineralnych i rozpuszczalników organicznych. 

bitumiczno-polimerowy / gotowy do użycia / wytrzymały / wysoka przyczepność / szeroki zakres zastosowań 

               

Opis produktu:  
KLEJ FIXER TECHNONICOL Nr 23 jest gotową do użytku, wieloskładnikową 

mieszanką bitumu, termoplastycznych elastomerów butadienowo-styrenowych, 
wypełniaczy organicznych, rozpuszczalników i dodatków technologicznych.  

Zastosowanie: 

• Do klejenia gontów i innych materiałów bitumicznych; 

• Do klejenia pap asfaltowych do powierzchni tynkowanych, metalowych, 
ceramicznych i innych podłoży; 

• Do klejenia obróbek blacharskich połączeń ścian z płaskim dachem.  

Przygotowanie podłoże: 
Podłoże musi być czyste i suche, powierzchnia wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam 
oleju, smarów oraz innych zanieczyszczeń. 

Główne charakterystyki fizyczne i mechaniczne 

Nazwa wskaźnika Wartość 

Spływność w temperaturze (60 ± 2) °C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h papy przyklejonej 
lepikiem asfaltowym 

Masa nie spływa 

Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30 mm w temperaturze -5 °C Brak rys i pęknięć 

Zawartość wody ≤ 0,5 % (m/m) 

Temperatura zapłonu wg Penskego-Martensa ≥ 40 °C 

Zdolność klejenia ≥ 150 N 

Zgodnie z normą: PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 

Sposób użycia: 
Przed użyciem klej należy dokładnie wymieszać. Nakładać na suchą powierzchnię oczyszczoną z wszelkich luźnych 
zanieczyszczeń. Przy nakładaniu na porowate podłoże powierzchnia powinna zostać zagruntowana podkładem bitumicznym, 
który następnie musi całkowicie wyschnąć. Nakładać szpachelką na jedną z powierzchni warstwą o grubości 0,5 – 1 mm. 
Złączyć powierzchnie unikając fałd i pęcherzy. Zaleca się używanie specjalnych wałków. Klejone powierzchnie należy 
docisnąć do siebie, do momentu aż w miejscu styku pojawi się wypływ kleju. Nakładać w temperaturze od -5 do +40 °C. Czas 
wysychania w typowych warunkach nie więcej niż 24 godziny. Przed użyciem kleju w niskiej temperaturze należy go 
pozostawić w temperaturze pokojowej przez co najmniej dobę. Nie stosować w pobliżu źródeł otwartego ognia. Prace należy 
wykonywać na otwartej przestrzeni lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać kontaktu roztworu z oczami i skórą.  

Zużycie: 
Zużycie kleju zależy od rodzaju zastosowania. 

Przechowywanie i transport: 
KLEJ FIXER TECHNONICOL Nr 23 należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchych przewiewnych 

pomieszczeniach, bądź w inny sposób zabezpieczający przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, w 
temp. od -20ºC do +30ºC. Transportować chroniąc opakowania przed uszkodzeniami i zbytnim nasłonecznieniem. 

Informacje praktyczne: 
• Termin przechowywania: 18 m-cy od daty produkcji; 
• data produkcji na opakowaniu; 
• nie podgrzewać na otwartym ogniu; 
• ilość w opakowaniu – 12kg, 3,6 kg lub 310 ml. 


